Sistema ADNA DICOM
Work Station DICOM

Caracteristicas:

- Manejo de imdgenes de protocolo DICOM

- Permite variar Window y Level

- Zoom, Paneo, Rotacién y Cine

- Posibilita también la captura de seniales de video de equipos analégicos que no poseen DICOM

- Permite el manejo de imdgenes provenientes de distintos equipos (ECO/TAC/RM]I) e incluirlas en
un mismo informe

- Importa archivos DICOM selectivamente tras una previsualizaciéon

- Permite extraer la informacién almacenada en diversos formatos (JPG-BMP- AVI (opcional cine) y
distintas vias: Mail, CD, Servidor de Web, etc. -

- Médulo de audio incorporado

- Posibilita busquedas por diferentes campos obteniendo las respectivas imdgenes y combinando
las mismas

- Confeccién del reporte diagndstico en el instante posterior a la captura o en cualquier otro
momento, organizando imdgenes con informes, disponiendo de toda la informacion capturada
clasificada por nombre de paciente

- Permite imprimir en una misma hoja 1, 2, 4, 6, 9 o 12 imdgenes

- Elimina la necesidad del uso de video printer tanto blanco y negro como color imprimiendo en
papel comun y evitando los altos costos de papel fotogrdfico

Ventajas:

- Economia de papel fotogrdfico y placas Rx

- Evita el uso de material téxico para el revelado

- Almacenamiento y recuperacioén eficiente de
las imdagenes

- Mejora el rendimiento del equipo por liberacion
de espacio en disco

- Evita el uso de cassettes de audio para los
informes

- Combina imdgenes de distintos equipos

- Permite la consulta remota de imdgenes

Sistema ADNA DICOM

Har dware minimo requerido:

- PC Pentiun 1V, 2.8 Mhz., HD 80 Mb, 256 Mb Ram, Lectora de CD, y Monitor Color de 17~



